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エントランスゾーン整備について

１．眺望デッキの改善とエレベーター

２．現況報告

３．工事中の歩行者動線

平成23年3月23日

第15回姫路駅北駅前広場整備推進会議

姫路駅周辺整備室

資料５
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眺望デッキとサンクンガーデン鳥瞰図
（平成22年12月24日 前回会議資料）

★ 現時点でのデザインです
今後の協議により色彩等が変更になる場合があります

１．眺望デッキの改善とエレベーター
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中央コンコース前に位置する「眺望デッキ」
（平成22年12月24日 前回会議資料）

眺望デッキデザインの改善について
～交通結節の要～

★ 現時点でのデザインです
今後の協議により色彩等が変更になる場合があります
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『中央コンコース前に位置する眺望デッキの柱』
と『主な歩行者動線』

眺望デッキ柱

主な
歩行者動線

タクシー乗降場

地下へ

デッキへ

デッキ・地下へ

大手前通り
お城

駅西

扉から
約4.8ｍ

約9m

中央コンコースと眺望デッキの柱

新駅ビル

新駅ビル（境界）から
約4.2ｍ

みゆき通り
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『中央コンコース前に位置する眺望デッキの柱』
と『通行幅員』（改善案）

0.7m縮小し
約５．５ｍに

地下街へ向う階段・ＥＳＣ
及びＥＶへの雨よけ機能を
確保し、デザインバランスを
考慮しながら縮小

５．４ｍ

扉から
約4.8ｍ

眺望デッキ（前回提案）

眺望デッキ（改善提案）

約7m

タクシー乗降場

中央コンコースの有効幅員
５．４ｍ（扉「1.8Ｍ×3スパン」）

眺望デッキの概要
□幅：20.5ｍ
□奥行き：24.0ｍ

新駅ビル

新駅ビル（境界）から
約4.2ｍ

2.0m縮小し
約６．２ｍに
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デッキの幅を縮小
デッキの奥行きを縮小
■雨よけ機能を確保しながら・・・

【額縁効果】

デザインバランスを維持（黄金比） ⇒『高さ調整』

前回提案
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眺望デッキの概要
□幅：20.5ｍ
□奥行き：24.0ｍ
□高さ：13.7ｍ

改善提案

★ 現時点でのデザインです
今後の協議により

色彩等が変更になる場合があります
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★ 現時点でのデザインです
今後の協議により

色彩等が変更になる場合があります

眺望デッキの概要
□幅：20.5ｍ
□奥行き：24.0ｍ
□高さ：13.7ｍ

改善提案
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★ 現時点でのデザインです
今後の協議により

色彩等が変更になる場合があります

眺望デッキの概要
□幅：20.5ｍ
□奥行き：24.0ｍ
□高さ：13.7ｍ

改善提案
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★ 現時点でのデザインです
今後の協議により

色彩等が変更になる場合があります

眺望デッキの概要
□幅：20.5ｍ
□奥行き：24.0ｍ
□高さ：13.7ｍ

改善提案
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眺望デッキ内のエレベーターについて

地上動線

デッキ動線

地下動線

姫
路
駅

【姫路市バリアフリー基本構想】：姫路駅（重点整備地区）

バス乗降場、山陽電車へ （デッキを通り）

バス乗降場へ
地下街へ

サンクンガーデンへ

（地下通路を通り）

タクシー乗降場

新駅ビル

エ
レ
ベ
ー
タ
ー



12わかりやすさ、使いやすいさ（ユニバーサルデザイン） ＞ 景観阻害

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

眺望デッキ内のエレベーター

2階デッキ内

地下通路内（デッキ直下）

1階デッキ下（中央コンコース前）

★ 現時点でのデザインです
今後の協議により

色彩等が変更になる場合があります

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
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２．現況報告

○フェスタビル南館オープン
○地下街閉鎖、駅ビル解体着手

・地下駐輪場営業
・山陽百貨店地下出入口確保
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現況

地下街閉鎖、駅ビル解体着手

2011．3.8撮影

2011．3.8撮影

完成予想図

約3年後

フェスタビル南館
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地下街の閉鎖状況

大手前通りESC工事（㈱姫路駅ビル）
など通路閉鎖あり

山陽百貨店地下

姫路駅西
地下駐輪場

姫路駅前中央
地下駐輪場

地下街の閉鎖状況
平成23年3月1日現在

中
央
コ
ン
コ
ー
ス

閉鎖中の地下街

歩行者動線（地上）

歩行者動線（地下）

×
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３．工事中の歩行者動線

■工事期間中の安全確保

■工事期間短縮
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■施工工程

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

サンクンガーデン
及び中央地下通路

眺望デッキ

連絡デッキ

広場整備

現駅ビル撤去

地下街リニューアル

ＪＲ新駅ビル建設

市
工
事

関
連
工
事

平成23年度 平成24年度 平成25年度

～現駅ビル解体など（㈱姫路駅ビル）、新駅ビル建設（JR西日本）、駅前広場整備（姫路市）の
一体的施工による工事期間短縮～

（㈱姫路駅ビル）

（㈱姫路駅ビル）

（JR西日本）

工期短縮【2年間】

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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①■Ｈ23.3～6

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

み

ゆ

き

通

り

西側自由通路

中央コンコース

駅ビル地上部解体

東側自由通路

中央仮通路
切替準備

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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②■Ｈ23.7～10

み

ゆ

き

通

り

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路

中央コンコース

東側仮一般車
乗降場整備

西側歩道橋ルート
は確保します

駅ビル地上部解体

東側自由通路

西側仮一般車
乗降場整備

仮タクシー
乗降場整備

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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③■Ｈ23.11～12

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路

中央コンコース

み

ゆ

き

通

り

東側仮一般車
乗降場運用

西側歩道橋ルート
は確保します

東側自由通路

西側仮一般車
乗降場整備

駅ビル地下部解体

仮タクシー
乗降場運用

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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④■Ｈ24.1～2

み

ゆ

き

通

り

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路
中央コンコース

東側自由通路

東側仮一般車
乗降場運用

駅ビル地下部解体

ＪＲ新駅ビル工事準備

仮タクシー・一般車
乗降場運用

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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⑤■Ｈ24.3～

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路

中央コンコース

み

ゆ

き

通

り

東側自由通路

中央地下通路
眺望デッキ整備

サンクンガーデン整備

ＪＲ新駅ビル工事

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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⑥■Ｈ25.4～

連絡デッキ整備

JR姫路駅

山陽電鉄キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路
中央コンコース

み

ゆ

き

通

り

眺望デッキ整備

広場整備工事

東側自由通路

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります



⑦■Ｈ25.10～

24

み

ゆ

き

通

り

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

西側自由通路

中央コンコース

広場整備工事

東側自由通路

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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⑧■完成（Ｈ26.3）

み

ゆ

き

通

り

JR姫路駅

山陽電鉄

キャスパ

フェスタビル南館

中央コンコース

西側自由通路

東側自由通路

新駅ビル

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです
今後の協議によりが変更になる場合があります
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おわり


